«Еуразиялық Сауда Жүйесі» тауар биржасы» АҚ

Ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

бойынша қызмет  көрсету  Жағдайларына

Қосымша №3

Директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген

Хаттама №16, 09.09.2009ж.
БҚ Клиенттік бөлімін орнату үшін қажетті бағдарламалық және техникалық құралдарға қойылатын талаптар тізімі

1. ЕСЖ  жұмыс станциясының компьютеріне қойылатын талаптар

	Атауы
	Минималды мағынасы
	Ұсынылатын мағынасы

	Процессор
	Pentium 1 ГГц
	Pentium 1,7 ГГц

	Оперативті есте сақтау мүмкіндігі
	512 Мбайт
	512 Мбайт

	Қатаң дискідегі бос орын
	100 Мбайт 
	200 Мбайт

	Видеокарта 
	1024*768 high color 
	1280*1024 high color

	Монитор
	17 дюйм
	21 дюйм

	Жүйелік карта
	Ethernet 10 мбит немесе 56,6 К модемі 
	Ethernet 100 мбит

	Операциялық жүйе
	Windows Professional 2000/XP
ТСР/ІР хаттамаларын қолдау 
	Windows Professional 2000/XP
ТСР/ІР хаттамаларын қолдау

	Дисковод
	3.5. дюймдер 
	3.5. дюйм

	Үздіксіз қамтамасыз ету қайнар көзі
	Қуаты 250 VA аз емес 
	Қуаты 250 VA аз емес


2. ЕСЖ шлюзіне қажет компьютерге қойылатын талаптар

	Атауы 
	Минималды мағынасы 
	Ұсынылатын мағынасы 

	Процессор 
	Pentium 1 ГГц
	Pentium 1,7 ГГц

	Оперативті есте сақтау мүмкіндігі
	512 Мбайт
	512 Мбайт

	Қатаң дискідегі бос орын
	500 Мбайт 
	2 Гбайт

	Жүйелік карта
	Ethernet 10 Мбит 
	Ethernet 100 Мбит

	Операциялық жүйе
	Windows Professional 2000/XP
Windows Server 2000/2003

ТСР/ІР хаттамаларын қолдау
	Windows Professional 2000/XP
Windows Server 2000/2003

ТСР/ІР хаттамаларын қолдау

	Дисковод
	3.5. дюйм 
	3.5. дюйм

	Үздіксіз қамтамасыз ету қайнар көзі
	Қуаты 250 VA аз емес 
	Қуаты 250 VA аз емес


3. Аралық серверге қажет  компьютерге қойылатын талаптар

	Атауы 
	Минималды мағынасы 
	Ұсынылатын мағынасы 

	Процессор 
	Pentium 1 ГГц
	Pentium 1,7 ГГц

	Оперативті есте сақтау мүмкіндігі
	512 Мбайт
	512 Мбайт

	Қатаң дискідегі бос орын
	3 Гбайт 
	3 Гбайт

	Жүйелік карта
	Ethernet 10 Мбит 
	Ethernet 100 Мбит

	Операциялық жүйе
	Windows Server 2000/2003

ТСР/ІР хаттамаларын қолдау
	Windows Server 2000/2003

ТСР/ІР хаттамаларын қолдау

	Үздіксіз қамтамасыз ету қайнар көзі
	Қуаты 250 VA аз емес 
	Қуаты 250 VA аз емес


3.1. Мерзімдік нарықтың Аралық серверіне арналған компьютерлерге қойылатын талаптар 
	Атауы 
	Минималды мағынасы 
	Ұсынылатын мағынасы 

	Процессор 
	5 ххх сериялары Intel Xeon 2 процессорлық сервер немесе AMD-дан ұқсас процессорлар 
	5 ххх сериялары Intel Xeon 2 процессорлық сервер немесе AMD-дан ұқсас процессорлар

	Оперативті есте сақтау мүмкіндігі
	2 Гбайт
	4 Гбайт

	Қатаң дискідегі бос орын
	 Onboard контролер SCSI Ultra 320 немесе  SAS
10+40 Гбайт дискісінде екі бөлім
	Бөлек контролер SCSI Ultra 320 немесе  SAS
15 RPM дискілері. 10+минимум 40 Гбайт дискісіндегі екі бөлім 

	Жүйелік карта
	Ethernet 100 Мбит 
	Ethernet 100 Мбит

	Операциялық жүйе
	Windows Server 2000/2003

SQL Server 2000 sp4 Standart Edition
	Windows Server 2000/2003

SQL Server 2000 sp4 Enterprise Edition 

	Үздіксіз қамтамасыз ету қайнар көзі
	Құжаттама бойынша сервердің қажеттілігіне сәйкес 
	Құжаттама бойынша сервердің қажеттілігіне сәйкес


4. ЕСЖ Сауда жүйесіне байланыстық қосылымның нұсқамалары

1. Internet арқылы қосылу

Байланыс каналының өткізмелі қабілеттілігіне талаптар:  
Минималды – 64 Кбит/сек

Ұсынылады - 128 Кбит/сек

Байланыс каналына ауыртпашылық жұмыс станциялары мен шлюздер санына байланысты.
Егер жұмыс станциялары мен шлюздер санының қосындысы 2-ден көп болса, трафикті оптимизациялау үшін аралық қосылу серверін орнату ұсынылады.
Желілік байланыстар үшін 2041 порты пайдаланылады. 

5. Сенімділік пен резервтеуді жоғарылату 

ЕСЖ сауда жүйесіне кіру сенімділігін жоғарылату үшін критикалық компоненттерді резервтеу ұсынылады – байланыс каналдарын, желілік құралдарды және кірудің аралық серверлерін.  
